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TAVOLA™ BAFFLE WEIGHT/M1

Baffle Baffle FE ALU
Largeur Hauteur 0,6 mm 0,8 mm
(mm) (mm) Kg/m1 Kg/m1

30 100 1,14 0,54  
30 150 1,60 0,76  
30 200 2,07 0,98  
40 100 1,18 0,56  
40 150 1,65 0,78  
40 200 2,12 1,00  
50 100 1,23 0,58  
50 150 1,70 0,80  
50 200 2,17 1,02  
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Baffle 30 x 200 afstand 150 mm

Aw (ISO 11654) = 0,50(H)

NRC(ASTM - C423) = 0,50

SAA (ASTM _C423) = 0,49

Report A3144-1E-RA 
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Tailles maximales
POIDS BAFFLE TAVOLA™/M2

Calculer le poids du plafond baffle par 
m2 ainsi que l’entraxe des porteurs pour 
déterminer l’entraxe des fixations en 
utilisant la formule de droite.

FORMULE POIDS BAFFLE TAVOLA™/M2

- Quantité de Baffles	= 1 000 / module
- Poids m²	 = nombre de baffle x poids / ML
- Q-charge kg/m1	 = poids m2 x entraxe du porteur en mm
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entraxe de fixation (mètre) A1

diagramme de portée du porteur Tavola™

2 points de suspension
3 points de suspension

Acoustique
SCHÉMAS DE PERFORATION
Afin d’améliorer la correction acoustique, 
les baffles Tavola™ peuvent être fournies 
perforées, uniquement en version 
pré laqué. En tant que caractéristique 
standard, les panneaux perforés 
sont fournis avec un tissu non-tissé 
insonorisant, qui est collé à l’intérieur 
du cloisonnement pour améliorer les 
performances acoustiques.
Schémas standard présentés.

PLAGES PLEINES
Les Baffles ont one plage pleine 
nominale, de 10 mm .

D1522
Ø 1,5 mm
�Ú 4  �Ù  4
Ouverture  22%

D2022
Ø 2 mm
�Ú 5  �Ù  5
Ouverture  22%

A A

A = 10 mm
D1522

A = 10 mm
D2022

Perforation standard Sur demande

A

A = 10 mm 
Hauteur: max. 300 mm
Panneaux> 300 mm  
sur demande avec  
un maximum de  
500 mm
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Acoustique
DONNÉES D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

Baffles Tavola™ Straight (parallèle prélaqué)

Dimensions des baffles 30 x 200 mm, espacement de 150 mm. Perforé 
avec des trous de Ø 1,5 mm. Les baffles sont fournis avec un tissu non-
tissé, noir, collé sur toute la surface perforée.  
La profondeur du plénum est de 0 mm.

Testé par Peutz ; rapport de test N° : A 3144-1E-RA.

Baffles Tavola™ Straight (parallèle prélaqué)

Dimensions des baffles 30 x 200 mm, espacement de 200 mm. Perforé 
avec des trous de Ø 1,5 mm. Les baffles sont fournis avec un tissu non-
tissé, noir, collé sur toute la surface perforée.  
La profondeur du plénum est de 0 mm.

Testé par Peutz ; rapport de test N° : A 3144-1E-RA.

Baffles Tavola™ Straight (parallèle prélaqué)

Dimensions des baffles 30 x 200 mm, espacement de 300 mm. Perforé 
avec des trous de Ø 1,5 mm. Les baffles sont fournis avec un tissu non-
tissé, noir, collé sur toute la surface perforée.  
La profondeur du plénum est de 0 mm.

Testé par Peutz ; rapport de test N° : A 3144-1E-RA.
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Baffle 30 x 200 afstand 150 mm

Aw (ISO 11654) = 0,50(H)

NRC(ASTM - C423) = 0,50

SAA (ASTM _C423) = 0,49

Report A3144-1E-RA 
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Baffle 30 x 200 afstand 200 mm

Aw (ISO 11654) = 0,50

NRC(ASTM - C423) = 0,45

SAA (ASTM _C423) = 0,45

Report A3144-1E-RA 
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Baffle 30 x 200 afstand 300 mm

Aw (ISO 11654) = 0,40

NRC(ASTM - C423) = 0,40

SAA (ASTM _C423) = 0,41

Report A3144-1E-RA 
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Baffles 30 x 200 - espacement de 150 mm

Baffles 30 x 200 - espacement de 200 mm

Baffles 30 x 200 - espacement de 300 mm

1/3 Octave
1/1 Octave

1/3 Octave
1/1 Octave

1/3 Octave
1/1 Octave

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
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125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 Hz

125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 Hz

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC

1/1 Octave 0,17 0,42 0,44 0,48 0,61 0,64 0,50 0,50

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC

1/1 Octave 0,17 0,39 0,43 0,43 0,55 0,62 0,50 0,45

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC

1/1 Octave 0,17 0,37 0,42 0,37 0,47 0,52 0,40 0,40
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Caractéristiques matérielles
DONNÉES PHYSIQUES
• Résistance aux UV (RUV2)
• �Coefficient de réflectivité de la lumière : 

- Variable en fonction des finitions 
- Ral 9010 : LVR = 0,81

• Résistance à la corrosion (RC2)

GAMME DE COULEURS
Une vaste gamme de finitions est disponible, y compris 
effet bois ou métal. Les panneaux baffles perforés 
acoustiques sont possibles pour tout coloris standard ou 
RAL 9010/9003/9006. Le post laquage des panneaux 
perforés (sans feutre) est possible dans toute la gamme 
RAL (nous consulter).

BIM
Les plafonds Hunter Douglas offrent une bibliothèque 
complète de fichiers REVIT pour les exigences BIM, 
avec des ressources couvrant l’ensemble du projet, de la 
conception aux dessins d’exécution, à la pré-construction 
et à la construction, jusqu’aux opérations continues et à la 
maintenance. Consultez le site internet pour plus de détails.

COMPORTEMENT AU FEU
Les plafonds suspendus métalliques Hunter Douglas sont 
classés selon la norme EN 13501-1 comme incombustibles ou 
ignifuges et ne contribueront donc pas à d’éventuels incendies. 
Lorsque les plafonds doivent cependant protéger l’intégrité 
structurelle du bâtiment, les Plafonds Hunter Douglas 
offrent une gamme de solutions pratiques et éprouvées  
en matière de stabilité au feu. Plus d’informations sont 
disponibles sur demande.

LEED V4 CREDITS
(Matériaux et ressources) : Information sur la qualité de 
l’environnement
(Produits du bâtiment) : Matériaux à faible taux d’émission
(Qualité de l’environnement) : Évaluation de la qualité de l’air
(Intérieur) : Performances acoustiques

CERTIFICATIONS LEED V4
• TAIM QS
• Réglementation française relative aux COV : classe A

Baffles Tavola™ Straight (parallèle prélaqué)

Dimension des baffles 30 x 200, espacement de 400 mm. Perforé avec 
des trous de Ø 1,5 mm. Les baffles sont fournis avec un tissu non-tissé, 
noir, collé sur toute la surface perforée. La profondeur du plénum est  
de 0 mm.

Testé par Peutz ; rapport de test N° : A 3144-1E-RA.

Baffles Tavola™ Straight (parallèle prélaqué)

Dimensions des baffles 30 x 200 mm, espacement de 200 mm. Perforé 
avec des trous de Ø 1,5 mm. Les baffles sont fournis avec un tissu non-
tissé, noir, collé sur toute la surface perforée. La profondeur du plénum 
est de 200 mm.

Testé par Peutz ; rapport de test N° : A 3144-1E-RA.
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Baffle 30 x 200 afstand 400 mm

Aw (ISO 11654) = 0,40

NRC(ASTM - C423) = 0,35

SAA (ASTM _C423) = 0,37

Report A3144-1E-RA 
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Baffle 30 x 400 afstand 200 mm

Aw (ISO 11654) = 0,40

NRC(ASTM - C423) = 0,45

SAA (ASTM _C423) = 0,43

Report A3144-1E-RA 
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Baffles 30 x 200 - espacement de 400 mm

Baffles 30 x 200 - espacement de 200 mm
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125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 Hz

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC

1/1 Octave 0,16 0,35 0,39 0,33 0,41 0,43 0,40 0,35

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC

1/1 Octave 0,21 0,32 0,32 0,48 0,61 0,66 0,40 0,45

DONNÉES D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

Acoustique



▲  PLAFONDS	 BRISE SOLEIL  ▼

ARCHITECTURAL

Les architectes et designers ne sont pas uniquement nos partenaires, ils sont également notre 
inspiration, et nous aident à nous améliorer en permanence. Nous imaginons des produits pouvant 
donner vie aux projets qu’ils imaginent : Plafonds, brise-soleil et façades.

Depuis le début des années 60, nous avons eu le privilège de transformer quantité de croquis 
innovateurs en bâtiments modernes. Des architectes, concepteurs, investisseurs et sous-
traitants du monde entier ont profité du développement des produits, du service et de 
l’assistance inégalés de Hunter Douglas. Vous avez certainement déjà vu de nombreux  
produits Hunter Douglas sans le savoir.

Avec des centres opérationnels majeurs en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie et 
Australie, nous avons collaboré à des milliers de projets spécifiques allant des magasins aux centres 
commerciaux, aux principales gares, à de nombreux aéroports et bâtiments gouvernementaux. 

	 HUNTER DOUGLAS

Designed 
to work for you

FI/11/001

Imprimé sur du papier 
certifié Ecolabel européen

▲  MURS	 FAÇADES  ▼

® Marque commerciale à partir de Hunter Douglas - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de 
modifications. © Copyright Hunter Douglas 2022. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend 
pas être exhaustif. Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-
Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures et textes relatifs aux illustrations ou échantillons. 
Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, 
couleurs… sans avis préalable.  



Hunter Douglas adopte la philosophie du produit Cradle to Cradle 
(C2C) pour concevoir des produits adaptés au paradigme circulaire. 
Nos plafonds en métal et en feutre sont tous deux certifiés Cradle 
to Cradle™ Bronze. Ils sont conçus pour la longévité, en utilisant 
des nutriments techniquement sains qui peuvent être réutilisés 
en fin de vie comme source de qualité pour quelque chose de 
nouveau.

Cradle to Cradle Certified™ est une marque de certification 
homologuée par l’institut d’innovation Cradle to Cradle Products.

Hunter Douglas Europe

SERVICES ARCHITECTURAUX 

Nous proposons à nos partenaires une 
grande variété de conseils techniques 
et de services de support à l’intention 
des architectes, des promoteurs 
et installateurs. Nous aidons les 
architectes et les développeurs en 
formulant des recommandations 
relatives aux matériaux, formes, 
dimensions, couleurs et finitions.  

Nous contribuons également à élaborer 
des propositions de concept, des 
visualisations et des plans de montage. 
Nos services aux installateurs vont de 
la fourniture de plans et instructions 
détaillées de montage à la formation et 
aux conseils sur chantier.

Les produits et solutions  
Hunter Douglas sont destinés 
à améliorer la qualité de 
l’environnement intérieur et à 
préserver l’énergie pour créer 
des bâtiments confortables, 
sains, productifs et durables.

FEFE

Tous nos produits 
en aluminium sont 
entièrement recyclables 
à la fin de leur vie. 

Tous nos produits en 
acier sont entièrement 
recyclables à la fin de 
leur vie. 

En tant que membre de TAIM, nous 
sommes tenus d’auditer notre 
site de production conformément 
aux exigences du système de 
certification TAIM. La preuve d’une 
conclusion positive est le certificat 
TAIM délivré chaque année.

En savoir plus 
	�Contactez notre bureau commercial
	www.hunterdouglas.fr
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HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL FRANCE
3 Avenue des Marronniers

Parc des Petits Carreaux

94386 Bonneuil sur Marne

Tél.	: 0800 - 44 64 00

Fax	: 01 43 39 14 51

hd.france@luxalon.fr

www.hunterdouglas.fr


